9 



(19) 



(12) 



(43) VerOffentlichungstag: 

03.01.1996 Patentblatt 1996/01 

(21) Anmeldenummer: 95109400.2 

(22) Anmeldetag: 17.06.1995 



Europdlsches Patentamt 
European Patent Office 
Office europgen des brevets (11) EP 0 689 81 2 A2 

EUROPAlSCHE PATENTANMELDUNG 

(51) Int CI. 6 : A61F 9/02, A42B 3/22 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


(72) Erfinder: 


AT DE GB NL SE 


• Bombosch, Friedrich, Prof.Dr. 




D-37077 Gdttingen (DE) 


(30) Prioritat: 30.06.1994 DE 9410596 U 


• Wiedner, Klaus 


(71 ) Anmefder: UVEX WINTER OPTIK GmbH 


D-90768 Furth/Bay (DE) 


D-90766 FQrth (DE) 


(74) Vertreter: Schneck, Herbert, Dipl.-Phys., Dr. 




D-90402 Nflrnberg (DE) 



(54) Schutzeinrichtung fur Waldarbeiter od.dgl. 

(57) Bei einer Schutzeinrichtung fur Waldarbeiter 
Oder dergleichen urrrfassend einen vor dem Gesicht des 
Benutzers anbringbaren Rahmen, wobei die Rahmenin- 
nenseite wenigstens teilweise von einem einen Durch- 
blick ermOglichenden Gitter abgedeckt ist, ist zur 



Verbesserung der Sicht unter Beibehaltung einer opti- 
malen Schutzwirkung vorgesehen, dafi in dem Bereich 
vor den Aug en des Benutzers das Gitter (6) durch eine 
transparente Sichtscheibe (8) ersetzt ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung richtet sich auf eine Schutzeinrichtung fur Waldarberter od.dgt. umfassend einen vor dem Qesicht 
des Benutzers anbringbaren Rahmen, wobei die Rahmenirmenserte wenigstens teilweise von einem einen Durchbfick 
5 ermoglichenden Gitter abgedeckt ist. 

Derartige Schutzeinrichtungen sollen verhindern, daB das Gesicht des Arbeiters verletzt wird, wenn im Gesichts- 
bereich neben kJeineren Partikeln auch grfiBere bzw. groBflachigere Gegenstande auftreffen, wie z.B. Zweige und Aste, 
Sdgespane und dgl. 

Ein Nachteii bekannter derartiger Schutzeinrichtungen besteht darin, daB bei der Auswahl der Maschenweite des 
10 Gitters Kbmpromisse insoweit eingegangen werden mussen, als ein relativ wertmaschiges Gitter zwar eine reiativ unge- 
hinderte Sicht ermoglicht, dafOr aber den Durchtritt kleinerer Partikel ermoglicht wohingegen ein engmaschiges Gitter 
zwar weitgehenden Schutz gegen auftreffende Teilchen ermaglicht. jedoch die Sicht deutlich beeintrachtigt 

Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Schutzeinrichtung der eingangs genannten Art 
so auszugestalten, daB unter Beibehaltung einer optimaien Schutzwirkung die Sicht deutlich verbessert wird. 
75 Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl dadurch geldst, daB in dem Bereich vor den Augen das Gitter durch eine 
transparente Sichtscheibe ersetzt ist. 

Dementsprecherid wird eine stabile und an sich bewahrte Konstruktion beibehaJten, wobei die fur die Sicht nicht 
reievanten AuBenbereiche in herkdmmficher Weise durch ein Gitter abgedeckt sind, wohingegen andererserts durch 
die transparente Sichtscheibe eine optimale Sicht ermOgf icht wird, so daB Ermudungserscheinungen auch bei langerem 
20 Arbeiten mit heruntergeiassenem Visier vermieden werden, weil der Arbeiter in gewohnter Weise mit den Augen fokus- 
sieren kann, ohnedaB er, wie dies bei Gittern erforderlich ist, bewuBt eine "Ferneinstellung" vornehmen muB, um eine 
Sehbeeintrachtigung zu vermeiden. 

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, daB die Sichtscheibe von einem inneren Rahmenteil 
umgeben ist. Dementsprechend ist eine zuverlassige Positionierung und Formgebung der Sichtscheibe gewahrfeistet, 
25 wobei insoweit auf Techniken zuruckgegriffen werden kann, wie sie von der Konstruktion von Schutzbrillen her bekannt 
sind. 

Gunstigerweise ist vorgesehen, daB der Rahmen und das irmere Rahmenteil einstuckig gespritzt sind, dabei bietet 
es sich insbesondere mit Vorteii an, daB man sowohl Rahmen, inneres Rahmenteil als auch das Gitter einstuckig aus 
Kunststoff sprrtzt. 

30 Die Sichtscheibe kann austauschbar an dem inneren Rahmenteil befestigt sein, so daB sie nach langerem 
Gebrauch, d.h. wenn die Transparenz durch Kratzer od.dgl. beeintrachtigt ist erneuert werden kann. 

Da Arbeiter bei der Arbeit naturgemaB schwftzen, ist mit Vorteii weiterhin vorgesehen, daB die Innenseite der Sich- 
tscheibe mit einer Antibeschlagbeschichtung versehen ist. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer bevorzugten Ausf uhrungsform in Verbindung mit der Zeichnung naher 
35 eriautert. Dabei zeigen 

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht einer Schutzvorrichtung der in Betracht stehenden Art bei Befes- 

tigung an einem Schutzhelm und 
Rg. 2 eine Aufsicht auf die Vorderseite des Rahmens im nicht-gewOlbten Zustand. 

40 

In Fig. 1 ist ein Schutzhelm 1 dargestellt, an welchem eine erfindungsgemaBe Schutzeinrichtung 2 Qber eine Sch- 
wenk- und Arretiereinrichtung 3 schwenkbar befestigt ist. 

Die Schutzeinrichtung 2 weist einen auBeren Rahmen 4 mit sertlich nach hint en gerichteten Ansatzen 5 auf, welche 
mit der Schwenk- und Arretiereinrichtung 3 verbunden sind. 
45 Die Innenseite des Rahmens ist mit einem Netz 6 versehen. 

Aus Fig. 2 ist erkennbar, daB in den auBeren Rahmen 2 ein inneres Rahmenteil 7 eingesetzt ist, welches seinerseits 
eine Sichtscheibe 8 umgibt. so daB im Bereich der Augen und unterhaJb dersefben aufgrund der Sichtscheibe 8 eine 
freie Sicht f Or den Benutzer gewahrieistet ist 

so Patentanspruche 

1 . Schutzeinrichtung fur WaJdarbeiter od.dgl. umfassend einen vor dem Gesicht des Benutzers anbringbaren Rahmen, 
wobei die Rahmeninnenseite wenigstens teilweise von einem einen Durchblick ermOglichenden Gitter abgedeckt 
ist, dadurch gekennzeichnet daB in dem Bereich vor den Augen das Gitter (6) durch eine transparente Sichtscheibe 

55 (8) ersetzt ist. 

2. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Sichtscheibe (8) von einem inneren Rah- 
menteil (7) umgeben ist. 
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3. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1 . dadurch aekennzeichnet. daB der Rahmen (2) und das innere Rahmenteil (7) 
einstGcWg gespritzt sind. 

4. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1 Oder 2. dadurch aekennzeichnet daB Rahmen (2), inneres Rahmenteil (7) und 
s Gitter (6) einstGcWg aus Kunststoff gespritzt sind. 

5. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch aekennzeichnet. daB die Sichtscheibe (8) austauschbar befestigt ist. 

6. Schutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch aekennzeichnet. daB die Innenseite der Sichtscheibe (8) mit einer 
io Antibeschlag-Beschichtung versehen ist 
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